
JAKE 600
JAKE 600 on  suunniteltu  bruttonostomomentiltaan  alle  60  kNm:n ja  ulottuvuudeltaan

enintään  7,5  metrin  laippakiinnitteiselle  kuormaimelle.
JAKE 600  sopii  myös  kevyeen  harvesteri-,  kaatopää-  ja
vesakkoleikkurikäyttöön.  Mainittua  isommalle  laippakuor-
maimelle  sekä  raskaaseen  harvesteri-  ja  vesakkoleikkuri-
käyttöön on valittava joko JAKE 800 tai JAKE 900. 

Vaunuun  asennettuun  kuormaimeen  verrattuna  JAKE
600 lisää kuormaimen painon verran vaunun hyötykuormaa
paranten  samalla  traktorin  vetokykyä,  koska  kuormain  on
kiinni vetokoneessa eikä kuormassa.  JAKE Puomituki lisää
vetokykyä edelleen, kun kuormaimen painosta suuri osa lepää etuakselilla.

JAKE  600 myös  monipuolistaa  kuormaimen  käyttöä,  koska  kuormain  on  kiinni
traktorissa eikä siten ole riippuvainen traktoriin kytkettävästä perävaunusta.  JAKE 600 ei
yleensä rajoita nostolaitteeseen tai vetokoukkuun kiinnitettävän työkoneen käyttöä samaan
aikaan kuormaimen kanssa.

* Valitse JAKE 804 tai 904 jos traktori on Valtra N4 tai T4.


